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Настоящее руководство по эксплуатации служит для ознакомления с техническими 

характеристиками, правилами монтажа, технического обслуживания, а также условиями 
эксплуатации аппарата телефонного промышленного ТАШ1-IP (далее по тексту – аппарат 
ТАШ1-IP). 

Аппарат ТАШ1-IP предназначен для работы в сетях IP-АТС, а также комплексов ШТСИ5 
вне взрывоопасных зон, в условиях повышенной влажности и запыленности в широком 
диапазоне температур, в том числе в рудничных условиях. Аппарат имеет корпус из 
ударопрочной пластмассы, устойчивой к воздействию кислот, щелочей, влаги и масла. Он 
может устанавливаться как в помещении, так и на открытых площадках. В телефоне применен 
специальный пьезокерамический капсюль, обеспечивающий высокий уровень громкости 
вызывного сигнала.  

Степень защиты от воздействия окружающей среды – IР65 по ГОСТ 14254-2015. 
Маркировка исполнения – рудничное нормальное РН1. 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Аппарат ТАШ1-IP соответствует требованиям технических условий 26.30.23-011-
78049378-2021 и комплекта документации ТАШ1- IP.00.000 

1.2 Основные параметры: 
1) показатель громкости передачи, дБ ............................................................ минус 6…минус 3; 
2) показатель громкости приема, дБ .......................................................................... минус 6… 0; 
3) показатель затухания местного эффекта, дБ, не менее ...........................................................8; 
4) уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0,5 м от лицевой 

стороны аппарата, дБ, не менее ..........................................................................................................95; 

1.2.1 Габаритные размеры, мм, не более ..................................................................205х290х140; 

1.2.2 Масса, кг, не более ................................................................................................................. 3. 

1.3 Параметры VoIP: 
1) Сетевые интерфейсы Один (1) 10/100 Мбит/с Ethernet порт с автоопределением (RJ45) 
2) СД индикатор PHONE (телефон) 
3) Кнопка сброса к заводским настройкам Да 
4) Голосовые кодеки G.711 с дополнением I (PLC) и дополнением II (VAD/CNG), G.723.1, 
G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, динамический буфер колебаний задержки, 

усовершенствованное подавление эхо-сигналов в линии 
5) Идентификатор звонящих абонентов (Caller ID) Bellcore тип 1 и 2, ETSI, BT, NTT и 

CID на основе DTMF 
6) Сетевые протоколы TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, 

DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP (RFC3261), SIP по TCP/TLS, SRTP, TR-069 
7) QoS Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) 
8) Метод DTMF In-audio, RFC2833 и/или SIP INFO 
9) Настройка и управление HTTP, HTTPS, TELNET, TFTP, TR-069, безопасная и 

автоматизированная настройка с использованием AES шифрования, системный журнал 
10) Среда SRTP 
11) Безопасность TLS/SIPS/HTTPS 
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12) Управление Поддержка системного журнала, telnet, удалённое управление через 
браузер 

13) Соответствие стандартам 
FCC: Часть 15B 
CE: EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 
RCM: AS/NZS CISPR22, AS/NZS60950.1, S003 

1.2.4 Аппарат ТАШ1-IP выполняет следующие функции: 
1) телефонный разговор; 
2) набор номера абонента с помощью электронного номеронабирателя; 
3) повтор последнего набранного номера; 
4) акустическая сигнализация о вызове по линии IP-АТС; 
5) дублирование акустической сигнализации о вызове миганием светодиода, 

расположенного на трубке аппарата; 
6) 12 программируемых номеров для быстрого набора; 
7) настройка таймаута снятой трубки; 
8) определение номера и блокировка определения номера;  
9) ожидание вызова; 
10) перевод звонка;  
11) слепой перевод звонка; 
12) сопровождаемый перевод звонка, переадресация, удержание, запрет входящих звонков; 
13) трёхсторонняя конференцсвязь. 

 
1.2.5 Показатели надежности:  
1) средняя наработка на отказ, ч, не менее ...........................................................................10000; 
2) средний срок службы, лет ........................................................................................................12; 
По достижении этого срока, согласно положениям ГОСТ 27002-2015 «Надежность в 

технике. Термины и определения», эксплуатация телефонного аппарата должна быть 
прекращена независимо от его технического состояния. 

Для обеспечения бесперебойной работы телефонного аппарата эксплуатирующее 
предприятие должно соблюдать требования по безопасности, условиям эксплуатации и 
техническому обслуживанию, предусмотренные в настоящем Руководстве по эксплуатации. 

3) среднее время восстановления работоспособного состояния в условиях 
электроремонтных мастерских, час, не более ..................................................................................... 2. 

2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Климатическое   исполнение по ГОСТ 15150-69 ......................................................... УХЛ2*; 
2.2 Аппарат ТАШ1-IP предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 
1) вибрационные нагрузки в диапазоне частот с ускорением 49 м/с2, Гц ......................10 – 70; 
2) повышенной рабочей температуры среды ...................................................................... +40°С; 
3) пониженной рабочей температуры среды ....................................................................... - 40°С; 
4) повышенной относительной влажности при температуре 35°С, % ..................................100; 
5) запыленности воздуха, мг/м3, не более .............................................................................. 2500. 

 
 
 



 

                                  Руководство по эксплуатации ТАШ1-IP.00.000 РЭ                                   5 

3 УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 При подготовке и проведении работ с аппаратом ТАШ1-IP должны быть соблюдены 
требования, установленные «ПУЭ» и другими нормативными документами. 

3.2 К эксплуатации аппарата должны допускаться лица, имеющие соответствующую 
квалификацию, ознакомленные с технической документацией на аппарат, с настоящим 
руководством по эксплуатации и прошедшие специальный инструктаж. 

3.3 Аппарат должен быть надежно заземлен. 

3.4 Аппарат допускается использовать только в соответствии с назначением, указанным в 
настоящем руководстве. 

3.5 Ввод в эксплуатацию должен осуществляться специалистами, прошедшими 
специальное обучение и имеющими соответствующее удостоверение, оформленное в 
установленном порядке. 

3.6 Обслуживающий персонал должен предварительно пройти обучение под руководством 
специалистов предприятия-изготовителя. По окончании обучения выдаются удостоверения 
установленного образца, дающие право обслуживания. 

3.7 Все виды ремонта и технических освидетельствований, кроме замены узлов и блоков из состава 
ЗИП, должны производиться на предприятии-изготовителе. При возникновении неисправности 
обслуживающим персоналом должен быть произведен анализ неисправности, ее возможная 
локализация, и замена неисправного узла из состава ЗИП. При невозможности такой замены необходимо 
связаться по телефону или электронной почте с предприятием-изготовителем для консультации или 
принятия решения о ремонте. 

3.8 При ремонте, замене плат и прочих работах, аппарат должен быть отключен от линии связи. 

3.9 Специальные меры защиты, направленные на уменьшение интенсивности и локализацию 
вредных производственных факторов, не предусмотрены, ввиду отсутствия в составе аппарата вредных 
химических составляющих и элементов, имеющих высокочастотные излучения опасного уровня. 

3.10 Возникновение критических отказов и аварийных ситуаций из-за случайных ошибок 
эксплуатационного и обслуживающего персонала невозможно, так как это предусмотрено 
схемой аппарата. 

3.11 Работы по монтажу, наладке, настройке необходимо производить исправными 
измерительными приборами и инструментами (плоскогубцы, отвертки, щипцы) с 
изолированными ручками, а также с использованием индивидуальных средств защиты от 
поражения электрическим током (резиновых перчаток и ковриков). 

3.12 Перед началом эксплуатации ответственный руководитель работ обязан проверить 
правильность подключения, наличие и надежность заземления. 

3.13 К проведению работ по монтажу, наладке, испытаниям и эксплуатации допускаются 
лица, прошедшие проверку знаний требований безопасности и эксплуатации электрических 
установок напряжением до 1000 В, имеющие квалификационную группу не ниже техника АТС, 
а также изучившие аппаратуру, применяемую при наладке и эксплуатации. 
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4 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

4.1 Комплект поставки телефонного аппарата ТАШ1-IP: 

№ Наименование Кол-во 
1 Аппарат телефонный промышленный ТАШ1-IP 1 
2 Инжектор PoE ORIENT SAP-48POE 1A 1 
3 Паспорт ТАШ1-IP.00.000 ПС 1 
4 Спецключ 1* 
5 Руководство по эксплуатации ТАШ1-IP.00.000 РЭ 1* 

 
*- на каждые 10 или менее аппаратов, поставляемых в один адрес 

5 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Упаковка соответствует категории КУ-2 по ГОСТ 23170-78. 

5.2 Комплект документации, прилагаемой к изделию, вложен в первую упаковочную 
коробку. На ней выполнена надпись: "Документация здесь". 

5.3 Маркировка. 

5.3.1 На каждую коробку прикреплены два информационных листа со следующими 
сведениями: 

1) товарный знак завода-изготовителя; 
2) адрес грузоотправителя; 
3) условное обозначение изделия, количество изделий; 
4) сведения о грузополучателе; 
5) масса, габаритные размеры (при отправке транспортной компанией). 

5.4 Транспортирование должно осуществляться любым видом транспорта на любые расстояния в 
упакованном виде. Условия транспортирования не ниже группы 5 ОЖ4 согласно ГОСТ 15150-69. 

5.5 Аппараты должны перевозиться по железной дороге только в закрытых вагонах, при перевозке 
автотранспортом - ящики должны закрываться брезентом. 

5.6 Транспортирование в районы Крайнего Севера должно производиться по ГОСТ 15846-
2002 только в контейнерах или пакетами по ГОСТ 26653-2015 (п.5.6) в любое время года, кроме 
зимнего периода. 

5.7 Способ обращения с грузом должен соответствовать маркировке на упаковке. 

5.8 Аппарат ТАШ1-IP по прибытии на склад для длительного хранения должен быть 
освобожден от транспортной упаковки, а затем размещен так, чтобы обеспечить их сохранность 
без изменения электрических и эксплуатационных характеристик и нарушения внешнего вида. 

5.9 Нормальными условиями длительного хранения на складах являются: 

1) относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°С; 

2) температура воздуха от +1 до +40°С. Резкие колебания температуры не допускаются. 
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5.10 Хранящийся аппарат должен находиться вдали от отопительных приборов помещения 
на расстоянии, исключающем их воздействие на устройства. 

5.11 Помещения должны быть хорошо вентилируемы. Запрещается хранить в одном 
помещении с аппаратурой кислотные, щелочные аккумуляторы, химреактивы, взрывчатые и 
огнеопасные вещества. 

5.12 Срок хранения аппарата на складе до ввода в эксплуатацию не должен превышать 30 
месяцев. По истечении этого срока аппарат перед вводом в эксплуатацию должен пройти 
повторную проверку на соответствие требованиям технических условий с привлечением 
специалистов предприятия-изготовителя. 

5.13 При хранении аппарата в нерабочем состоянии более 3-х месяцев необходимо для 
получения требуемых параметров выдержать его после подключения к линии во включенном 
состоянии не менее 30 минут. 

6 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

6.1 В состав аппарата ТАШ1-IP входят: 

• телефонная трубка ТАШ1.01.000-05; 
• блок IP-телефонии ТАШ1-IP.01.000; 
• клавиатура ТАШ1.33.100-03; 
• телефонный модуль ТАШ1.20.000; 
• рычажный переключатель. 

6.2.1 Телефонная трубка содержит в себе микрофонный и телефонный капсюли, магнит для 
управления герконами рычажного переключателя и плату светодиода, сигнализирующего о 
вызове. Цвет свечения – белый. 

6.2.2 Блок IP-телефонии ТАШ1-IP.01.000 объединяет в себе функции модуля питания по 
технологии PoE и модуля связи, выполняющего передачу голосовых и сигнальных данных, 
используя сетевое соединение Ethernet.  

6.2.3 Клавиатура содержит 12 стандартных кнопок набора номера, кнопку повтора 
набранного номера, кнопку вызова диспетчера «Д», кнопку посылки аварийного сигнала «А» и 
кнопку «-» для программирования функций аппарата.  

6.2.4 Модуль телефонный ТАШ1.20.000 представляет собой плату с электронными 
элементами, выполняющими функции трех устройств: разговорного устройства, 
номеронабирателя и вызывного устройства. 

Разговорное устройство обеспечивает усиление разговорных сигналов и подавление 
местного эффекта. 

Номеронабиратель обеспечивает набор номера по линии АТС.  

Вызывное устройство представляет собой генератор качающейся частоты, 
обеспечивающий акустическую сигнализацию вызова. Вырабатываемый вызывным 
устройством сигнал воспроизводится пьезокерамическим капсюлем, расположенным на 
передней стенке телефонного аппарата. 
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Управляет работой всех этих устройств микроконтроллер с установленной в нем 
программой. 

6.2.4 Рычажный переключатель конструктивно выполнен на базе герконов, управляемых 
магнитом, расположенным в трубке. 

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

7.1 Аппарат телефонный ТАШ1-IP имеет маркировку РН1. 

7.2 Для обеспечения уровня РН1 приняты следующие меры: 
1) корпус аппарата изготовлен из трудногорючего материала; 
2) аппарат имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP65 по ГОСТ 14254-

2015. 

8 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 

8.1  После распаковки аппарат ТАШ1-IP устанавливается в соответствии с проектом на 
вертикальной поверхности на высоте 1,2...1,8 м. 

8.2 После установки аппарата проверяется целостность конструкции, наличие 
предусмотренных мер безопасности и производится подключение линии связи и заземления. 

8.3 Для подключения аппарата к сети Ethernet необходимо использовать кабель UTP cat5e. 

8.4 Для питания аппарата ТАШ1-IP, при необходимости, использовать источник питания по 
технологии PoE, входящий в комплект поставки. 

8.5 Получение IP-адреса ТАШ1-IP. 

8.5.1 По умолчанию ТАШ1-IP настроен на получение IP-адреса от DHCP-сервера, на 
котором расположен узел. Чтобы узнать какой IP-адрес присвоен Вашему ТАШ1-IP, Вы 
должны войти в голосовое меню IVR Вашего телефонного аппарата и проверить его режим “IP-
адрес”.  

8.5.2 Для входа в голосовое меню IVR следуйте следующей инструкции:  

1) Нажмите *** (нажмите “звёздочку” три раза) для входа в голосовое меню IVR и 
дождитесь сообщения “Войти в меню /Enter the Menu Option“  

2) Нажмите 02, будет озвучен текущий IP-адрес. 

8.6 Вход в пользовательский веб интерфейс. 
1) Подключите компьютер к той же сети, что и ТАШ1-IP.  
2) Убедитесь, что ТАШ1-IP запущен и работает.  
3) Вы можете узнать IP-адрес Вашего ТАШ1-IP с помощью автоинформатора на 

подключённом телефоне. Пожалуйста, смотрите раздел Получение IP-адреса ТАШ1-IP. 
4) Откройте браузер на Вашем компьютере.  
5) Введите IP-адрес ТАШ1-IP в адресную строку браузера  
6) Введите пароль администратора для входа в Веб меню конфигурации. 

Внимание: Компьютер должен быть подключён к той же подсети, что и ТАШ1-IP. Этого 
можно легко достичь, подключив компьютер к тому же сетевому концентратору или 
коммутатору, что и ТАШ1-IP.  
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8.7 Конфигурация ТАШ1-IP через голосовые подсказки.  
8.7.1 В ТАШ1-IP есть меню голосовых подсказок для простой конфигурации устройства. 
8.7.2 Для использования автоинформатора:  

1) Для использования меню автоинформатора, снимите трубку и наберите “***”.  
2) Для подробной информации по использованию автоинформатора и получения доступа к 

его опциям меню необходимо обратиться к руководству пользователя.  

8.8 Перезагрузка ТАШ1-IP.  
8.8.1 Использование пользовательского веб интерфейса: 
1) Войдите в веб интерфейс ТАШ1-IP.  
2) Нажмите на кнопку “Reboot”, находящуюся внизу страницы. 

8.8.2 Использование автоинформатора:  
1) Для использования меню автоинформатора, снимите трубку и наберите “***”.  
2) Нажмите 99, чтобы войти в меню сброса/перезагрузки.  
3) Нажмите 9 после воспроизведения голосовой подсказки.  
4) Прозвучит голосовое сообщение “Перезагрузка” и ТАШ1-IP перезагрузится. 

9 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Аппарат ТАШ1-IP предусматривает следующий порядок работы: 

9.1 Операции с вызовами: 

9.1.1 Совершение телефонного вызова. 

Для совершения исходящего вызова с использованием Вашего ТАШ1-IP:  
1) Снимите трубку с подключённого телефона; 
2) Наберите номер и подождите 4 секунды (По умолчанию в “No Key Entry Timeout”).  

9.1.2 Удержание вызова. 
1) Во время активного вызова кратковременно положите и снимите трубку на ТАШ1-IP, 

чтобы поставить вызов на удержание.  

2) Кратковременно положите и снимите трубку ещё раз для возобновления разговора с 
ранее поставленным на удержание абонентом.  

9.1.3 Ожидание вызова. 
9.1.3.1 Сигнал ожидания вызова (1 короткий гудок) сообщает о входящем вызове, если 

функция ожидание вызова включена.  
9.1.3.2 Для переключения между входящим и текущим вызовом Вам необходимо 

кратковременно положить и снять трубку. Первый вызов будет поставлен на удержание.  
9.1.3.3 Кратковременно положить и снять трубку для переключения между активными 

вызовами. 
9.1.4 Переключение звонка. 
9.1.4.1 Слепое переключение. 
9.1.4.1.1 В случае, когда абонент А и абонент В в процессе разговора. Абонент А хочет 

сделать слепой перевод абонента В на абонента С:  
10) На телефоне А кратковременно положите и снимите трубку, чтобы услышать гудок.  
11) Абонент А набирает *87, затем набирает номер абонента С и ждёт 4 секунды.  
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12) Абонент А услышит гудок. После этого абонент А может повесить трубку.  

Примечание: на веб странице конфигурации функция “Enable Call Feature” должна быть 
установлена на “Yes”.  

9.1.4.2 Сопровождаемый перевод звонка. 
В случае, когда абонент А и абонент В в процессе разговора. Абонент А хочет сделать 

перевод с сопровождением абонента В на абонента C:  
1) На телефоне А кратковременно положите и снимите трубку, чтобы услышать гудок.  
2) Абонент А набирает номер абонента С и ждёт 4 секунды.  
3) Если абонент С отвечает на вызов, абонент А и С в процессе разговора. Затем А может 

повесить трубку для завершения перевода.  
4) Если абонент С не отвечает на вызов, абонент А может кратковременно повесить и 

снять трубку для возобновления разговора с В.  

Примечание: если не удаётся совершить перевод с сопровождением и А вешает трубку, 
ТАШ1-IP перезвонит пользователю А и сообщит ему, что В всё ещё на линии. А может снять 
трубку для возобновления разговора с В. 

9.1.5 Трёхсторонняя конференция. 
9.1.5.1 Аппарат ТАШ1-IP поддерживает трёхстороннюю конференцию стандарта Bellcore. 

Для проведения трёхсторонней конференции, мы предполагаем, что установлено соединение 
между абонентом А и В. Абонент А (ТАШ1-IP) хочет добавить третьего абонента С в 
конференцию:  

1) Абонент А должен кратковременно повесить и снять трубку для гудка.  
2) Абонент А набирает номер абонента С и ждёт 4 секунды.  
3) Если абонент С отвечает на вызов, абонент А кратковременно кладет и снимает трубку 

для добавления абонентов В и С в конференцию.  
4) Если абонент С не отвечает на вызов, абонент А может кратковременно положить и 

снять трубку и вернуться к разговору с абонентом В.  
5) Если во время конференции абонент А кратковременно положит и снимет трубку, то 

абонент С будет исключён.  
6) Когда функция “Transfer on Conference Hang up” установлена на “No”, если абонент А 

вешает трубку, то конференция будет прервана для всех трёх сторон. Если функция 
установлена на “Yes”, абонент A переведёт абонента В на абонента C, таким образом абоненты 
В и С смогут продолжить разговор.  

9.1.6 Перезвонить. 
9.1.6.1 Чтобы перезвонить на последний входящий звонок: 
1) Снять трубку;  
2) После того, как услышите сигнал готовности к набору номера, введите “*69” и 

подождите некоторое время (около 4 секунд);  
3) Ваш телефон автоматически перезвонит на последний входящий звонок.  

 
Примечание: Все функции, имеющие коды со звездочкой (* XX) поддерживаются 

настройками ATA по умолчанию. Если ваш провайдер услуги поддерживает другие коды 
функций, пожалуйста, свяжитесь с ним для получения дополнительной информации. 
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9.2 Для набора номера по линии IP-АТС необходимо снять трубку и набрать номер 
нажатием соответствующих кнопок номеронабирателя. Максимальное количество цифр в 
набираемом номере – 11.  

9.3 При занятости абонента нажать кнопку повторного набора «REDIAL». При этом 
произойдет кратковременный разрыв шлейфа и затем номер наберется еще раз.  

Если необходимо набрать другой номер, нажать кнопку кратковременного отбоя (#), затем 
набрать новый номер. 

9.4 При получении вызова по линии IP-АТС на аппарате ТАШ1-IP слышится акустический 
сигнал вызова и дополнительно мигает светодиод на трубке аппарата. Для проведения 
разговора снять трубку. По окончании разговора вернуть трубку на место.   

9.5 На печатной плате телефонного модуля расположены регуляторы громкости приема и 
передачи. Около регулятора громкости приема на плате имеется надпись «ПРМ», а около 
регулятора громкости передачи – «ПЕР». При необходимости громкость передачи и приема может 
быть отрегулирована потребителем исходя из параметров конкретной линии. Положение 
регулятора баланса «БАЛ» в условиях эксплуатации изменять не рекомендуется. 

9.6 В аппарате предусмотрена возможность программирования 12 номеров быстрого 
набора. 2 номера из этого списка являются экстренными и набираются нажатием клавиши «A» 
(аварийный вызов) или «D» (вызов диспетчера). Остальные 10 номеров набираются нажатием 
двух клавиш: Клавиши «-» и какой-либо из клавиш от «0» до «9». 

9.7 В аппарате предусмотрена возможность установки таймаута снятой трубки. Если после 
снятия трубки ее не уложили или уложили некорректно, то по истечению заданного таймаута 
аппарат разомкнет шлейф и будет готов к приему вызовов. 

9.8 Переключение аппарата в режим программирования осуществляется нажатием клавиши 
«-» и сопровождается коротким одиночным аудиосигналом. Повторное нажатие клавиши «-» 
переключит аппарат обратно в рабочий режим. После переключения в режим 
программирования аппарат ожидает ввода кода сервисной функции, либо ввода номера ячейки 
с номером быстрого набора. Ввод кода сервисной функции подтверждается пользователем 
путем нажатия клавиши «#».           

9.9 Список кодов сервисных функций аппарата: 

Код 
функции 

Описание 

*15 Настройка таймаута снятой трубки 
*16 Установка номера аварийного вызова 
*17 Установка номера вызова диспетчера 
*18 Установка номера быстрого набора 
*99 Сброс к заводским настройкам 

 

9. 10 Настройка таймаута снятой трубки. 

9.10.1 Нажать клавишу «-». Аппарат издаст одиночный звуковой сигнал. 
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9.10.2 Ввести код функции «*15» и нажать «#». Если код функции введен правильно, 
аппарат издаст двойной звуковой сигнал. Если код функции введен неверно, аппарат издаст 
одиночный звуковой сигнал. 

9.10.3 Ввести необходимое время в минутах (от 000 до 999). Нулевое значение отключает 
таймаут. 

9.10.4 Подтвердить изменения нажатием клавиши «#». Аппарат сохранит настройки и 
переключится в рабочий режим. 

9.11 Установка номера для кнопки «А». 

9.11.1 Нажать клавишу «-». Аппарат издаст одиночный звуковой сигнал. 

9.11.2 Ввести код функции «*16» и нажать «#». Если код функции введен верно, аппарат 
издаст двойной звуковой сигнал. Если код функции введен неверно, аппарат издаст одиночный 
звуковой сигнал. 

9.11.3 Ввести телефонный номер (максимум 11 цифр). 

9.11.4 Подтвердить изменения нажатием клавиши «#». Аппарат сохранит настройки и 
переключится в рабочий режим. 

9.12 Установка номера для кнопки «Д». 

9.12.1 Нажать клавишу «-». Аппарат издаст одиночный звуковой сигнал. 

9.12.2 Ввести код функции «*17» и нажать «#». Если код функции введен правильно, 
аппарат издаст двойной звуковой сигнал. Если код функции введен неверно, аппарат издаст 
одиночный звуковой сигнал. 

9.12.3 Ввести телефонный номер (максимум 11 цифр). 

9.12.4 Подтвердить изменения нажатием клавиши «#». Аппарат сохранит настройки и 
переключится в рабочий режим. 

9.13 Установка номера быстрого набора кнопок «0» … «9». 

9.13.1 Нажать клавишу «-». Аппарат издаст одиночный звуковой сигнал. 

9.13.2 Ввести код функции «*18» и нажать «#». Если код функции введен правильно, 
аппарат издаст двойной звуковой сигнал. Если код функции введен неверно, аппарат издаст 
одиночный звуковой сигнал. 

9.13.3 Ввести номер ячейки, в которую требуется записать номер (одна цифра, от «0» до 
«9»). 

9.13.4 Ввести телефонный номер (максимум 11 цифр). 

9.13.5 Подтвердить изменения нажатием клавиши «#». Аппарат сохранит настройки и 
переключится в рабочий режим. 

9.14 Сброс к заводским настройкам 
9.14.1 Нажать клавишу «-». Аппарат издаст одиночный звуковой сигнал. 
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9.14.2 Ввести код функции «*99» и нажать «#». Аппарат издаст двойной звуковой сигнал, 
сбросит текущие настройки и перезагрузится. 

10 ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

         Утилизация производится в порядке, закрепленном в «Методике проведения работ по 
комплексной утилизации вторичных драгоценных металлов из отработанных средств 
вычислительной техники» от 19.10.1999 года, разработанной Госкомитетом РФ по 
телекоммуникациям. 

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий 
требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения, установленных ТУ и эксплуатационной документацией. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода изделия в 
эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты выпуска изделия, при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации.  

11.3 Предприятие-изготовитель обязуется в течение срока гарантии производить 
безвозмездную замену или ремонт изделий, если в течение этого срока потребителем будет 
обнаружено несоответствие изделий требованиям настоящих ТУ. 

      
Адрес предприятия-изготовителя: 
140143, Московская область, г. Раменское, дп. Родники, ул. Трудовая, 11.   
ООО «ИНБИС+». Телефон +7-499-754-09-47 
 

 
 
 
 
 



 

                                  Руководство по эксплуатации ТАШ1-IP.00.000 РЭ                                   14 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аппарат телефонный промышленный ТАШ1-IP 

Габаритные и установочные размеры 
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Схема электрическая соединений 
             

 
 
Контакты геркона на плате рычажного переключателя А4 показаны при снятой трубке  
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Перечень элементов 
 

Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание 

A1 Клавиатура ТАШ1.33.100-03 1  
A2 Модуль телефонный ТАШ1.20.000 1  
A3 Трубка телефонная ТАШ1.01.000-05 в составе: 1  

      A3.1 – плата ТАШ1.01.050А 1  
      A3.2 – плата ТАШ1.01.060А 1  
      A3.3 – плата светодиода ТАШ1.01.070А 1  
      BF1 – капсюль ТМК-08 1  
      BM1 – капсюль ТМК-08 1  
      XS1 – гнездо PBS-2 1  

А4 Плата герконов ТАШ1.04.000-03 1  
А5 Блок IP-телефонии ТАШ1-IP.01.000 1  
В1 Патч-корд 8Р8С, длина 180 мм 1  

BF1 Капсюль ТВК-03 1  
VD1 Светодиод АЛ307ГМ 1  
XS1 Розетка панельная Weipu WY24KRJ45Z 1  

 В комплекте:   
 Вилка кабельная Weipu WY24JRJ45TE 1  
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